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1µm
分辨率

IP67
 防護等級

腳位定義

©2022 FORM ME03DS01-2206本型錄的內容規格若有變更，恕不另行通知。

應用

雙軸定位平台

半導體設備

光伏設備

數碼紡織噴繪機

木工机

醫療設備

自動化設備

單軸機器人

功能項目 

電源

輸出訊號

隔離

 訊號

隔離網

5V DC

GND

A+

A-

B+

B-

Z+

Z-

  

散線 連接器(公)    
SCSI  20 Pin 

3

2

4

5

6

7

8

9

外殼

  連接器(公)    
D-sub 15 Pin 

7

2

14

6

13

5

12

4

外殼

連接器(公)
D-sub 9 Pin

2

1

3

8

4

7

5

9

外殼

連接器(公) 
SCR 10 Pin 

1

2

5

6

7

8

9

10

外殼

      連接器(公)              
D-sub VGA 15 Pin 

1

2

3

9

4

10

7

8

外殼

棕

白

綠

黃

藍

紅

紫

灰

-

惡劣環境最佳選擇

位置量測系統

PM-C系列

位置量測系統

上銀科技（中國）有限公司
HIWIN TECHNOLOGIES (CHINA) CORP.
江蘇省蘇州市蘇州工業園區夏莊路2號
Tel : (0512) 8068-5599 Fax : (0512) 8068-9858
www.hiwin.cn bussiness@hiwin.cn

全球銷售暨服務據點

德國  歐芬堡

HIWIN GmbH
OFFENBURG, GERMANY
www.hiwin.de
www.hiwin.eu

日本   神戶 ‧ 東京 ‧ 名古屋 ‧ 長野 ‧ 
東北 ‧ 靜岡 ‧ 北陸 ‧ 廣島 ‧ 
福岡 ‧ 熊本

HIWIN JAPAN
KOBE ‧ TOKYO ‧ NAGOYA ‧ NAGANO ‧ 
TOHOKU ‧ SHIZUOKA ‧ HOKURIKU ‧ 
HIROSHIMA ‧ FUKUOKA ‧ KUMAMOTO, JAPAN
www.hiwin.co.jp

美國  芝加哥

HIWIN USA
CHICAGO, U.S.A. 
www.hiwin.us

義大利  米蘭

HIWIN Srl
BRUGHERIO, ITALY
www.hiwin.it

以色列  海法

Mega-Fabs Motion Systems, Ltd.
HAIFA, ISRAEL
www.mega-fabs.com

瑞士  優納

HIWIN Schweiz GmbH
JONA, SWITZERLAND
www.hiwin.ch

捷克  布爾諾

HIWIN s.r.o.
BRNO, CZECH REPUBLIC
www.hiwin.cz

法國 史特拉斯堡

HIWIN FRANCE
STRASBOURG, FRANCE
www.hiwin.fr

韓國  水原 ‧ 昌原

HIWIN KOREA
SUWON‧CHANGWON, KOREA
www.hiwin.kr

新加坡

HIWIN SINGAPORE
SINGAPORE
www.hiwin.sg

大銀微系統股份有限公司
HIWIN MIKROSYSTEM CORP.
台灣40852台中市精密機械園區精科中路6號
Tel: +886-4-23550110
Fax: +886-4-23550123
www.hiwinmikro.tw
business@hiwinmikro.tw



規格

產品型號

PM-C-03-3D-T-10 PS-C-1000-C-28 
磁距

線長

出線方式

訊號格式

0：散線
1：SCSI 20 Pin
3：D-sub 15 Pin 
6：D-sub VGA 15 Pin
7：D-sub 9 Pin
8：SCR 10 Pin

D：數位5V TTL/RS422
E：數位5V TTL/RS422(含Index)

讀頭型式

T：T型讀頭
C：C型讀頭

特殊需求

10：標準件
11：含金屬套管

位置量測系統

C：2mm

磁距

磁帶長度

10：10mm
       

30000：30000mm(最長)

C：2mm

S：None
C：Index

Index位置

Index(選配)

00：None
28：28mm

位置尺

P5：0.5m
01：1m

10：10m(max)

產品外觀

C型讀頭

T型讀頭

特點



　



　



　









　

體積小

分辨率達

重現度達

安裝間隙

量測距離長達

簡易安裝

        防護IP67

1 µm
±1 µm
0.8 mm

30m

這讀頭安裝容易嗎?

PM-C採用全新技術，

更容易安裝的間隙設計，大幅增加組裝便利性。

*1: 此讀頭固定座適用 CG20&CG25，相關需求請洽業務窗口。

系統規格

電器規格

環境規格

1 

7 

±1

30

2

0.2-0.8

±20 

分辨率

最大速度

重現度

尺身最大長度

增量列磁距

安裝間隙

系統精度 (20°C)

主要供電壓 (讀頭)

消耗電流

訊號格式

電路板安全等級

RoHS 標準

EMC 保護標準

  5 ±5 %

20 

5 V TTL / RS 422

UL-94V-0

符合RoHS

EN61000-6-2/-6-4

濕度

保護等級

振動 (50Hz to 2000 Hz)

衝擊 (6ms)

外部磁場

溫度

µm

m/s

µm

m

mm

mm

µm/m

V

mA

%

m/s2

m/s2

mT

 ℃ 

0 to 100 (允許冷凝)

IP67

145 (EN 60068-2-6)

1000 ( EN 60068-2-27)

最大 ±5 

操作 0 to +50
儲存 -5 to +70

2-M3x0.5P THRU

位置尺

滑塊

2-M3x0.5Px4DP

C型讀頭

導軌

讀頭固定座

箭頭方向為正方向
3
8.1

Gap 0.5 ± 0.3

10 6 尺身厚度 1.83 ± 0.1(含護蓋)

38
4

30
±0

.2

22
3.5

8
22

±0
.2

*1

位置尺

Gap 0.5± 0.3
10

尺身厚度 1.83 ± 0.1(含護蓋)

端面切齊

位置尺

11
.5

±0
.1

14

3.5
45

38 ±0.1
訊號線長度

箭頭方向為正方向
M3x0.5PxTHRU

12

位置尺長度

Index 位置Index(選配)

T 型
C型

單位：mm

單位：mm

單位：mm

．
．
．

．
．
．

-

-

-

-

-


